3М 467МР     Двустороняя клейкая лента
	Тип адгезива    
	Жесткий акриловый адгезив типа А-30

	Толщина
(ASTM D-3652):
лента                                                                   защитный слой  
	 50  мкм
150 мкм

	Цвет ленты
	Прозрачный

	Срок хранения


	24 месяца с даты продажи при хранении в заводской упаковке при 21ºС и 50% относительной влажности воздуха

	Адгезия к стали
ASTM D-3330
	55Н/10мм

	Прочность на сдвиг
	Высокая

	Температурные характеристики
Max:минуты/часы
Max:дни/недели
	204ºС
149ºС
-30ºС

	Стойкость к растворителям
	Отличная. При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезив противостоит воздействию через торцы мягких нислот и щелочей, масел, бензина, керосина. Однако, не рекомендуется для применения при постоянном погружении.

	Стойкость к ультрафиолету
	Отличная. Не окисляется при выдержке на воздухе или под солнечным ультрафиолетом.

	Водостойкость
	Отличная. Не наблюдается очевидных дефектов на соединении после погружения на 100 часов при температуре 21ºС.


Этот адгезив ( толщина 50 мкм) отлично подходит для соединения относительно гладких, тонких материалов и имеет низкие остаточные напряжения. Для соединения грубых или толстых материалов лучше использовать адгезив толщиной более 130 мкм.

Лента соответствует спецификации MIL-P-19834, Amendment 1, Type 1.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения, приведенные в документе, основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоветными, но полнота и абсолютная точность не гарантируются. Пожалуйста, удостоверьтесь, что данный клей подходит для Вашего частного применения!

3М 9088     Двустороняя клейкая лента
	Тип адгезива
	Модифицированный акриловый

	Толщина
лента                                                                                        
защитный слой
	50 мкм
150 мкм

	Цвет ленты
	Прозрачный

	Срок хранения
	24 месяца с даты продажи при хранении в заводской упаковке при 21ºС и 50% относительной влажности воздуха.

	Адгезия к нержавеющей стали

ASTM D-3330
	15 Н/cм

	Статический сдвиг
	1000г,6,4см²-
10000 мин +; при комнатной температуре

	Температурные характеристики
Max:минуты/часы
Max:дни/недели
	150ºС
 93ºС

	Стойкость к растворителям
	Хорошая

	Стойкость к ультрафиолету
	Отличная


Этот адгезив хорошо подходит для соединения самых разных материалов: металлов, крашенных поверхностей, дерева и различных пластиков.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения, приведенные в документе, основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоветными, но полнота и абсолютная точность не гарантируются. Пожалуйста, удостоверьтесь, что данный клей подходит для Вашего частного применения!
